
PLP-10
光电二极管头系列

PLP-10是采用光电二极管（LD）的超短脉冲光源，由
LD头和控制器组成。11个类型的LD头适用于各种波长，
确保光输出的波长范围从375 nm到1550 nm。
PLP-10是测量光电探测器器件响应、光学记录器件特性
或寿命测量的理想光源。
光输出可以从窗口输出或FC连接器输出中选择。

超短脉冲70 ps FWHM（典型）
高重复频率可达100 MHz
稳定的输出功率和震荡时序

内置触发延迟

荧光寿命测量的激发光源
LIF激发光源
高速光电探测器脉冲响应测量

评估光学记录媒体

光化反应

光谱分析
POF通信的频率特性
评估磁光特性
He-Cd/Ar器的替代光源评估新
型高分子材料

高重复频率可达100 MHz
波长范围从375 nm到1550 nm

375 nm
405 nm
445 nm
465 nm
483 nm
510 nm
655 nm
785 nm
885 nm

1310 nm
1550 nm

适用于RoHS/RoHS2 

控制器单独售卖。

特点

应用



*参考（0 ns）不定义选择参考时同步信号和光输出的零时间差。

PLP-10 光电二级管头  M10306

 PLP-10 控制器 C10196

*使用窗口输出型测量。θ⊥：带有警告标签上表面的LD头数值。
上述数值在100 MHz情况下测量。数值随着频率变化而变化。PLP头应根据波长和输出形式选择，可以与控制器C10196互换使用。有必要调整控制器的PLP头。M10306-28配备APC抛光夸脱纤维。

通用规格

PLP-10使用的激光器属于3B类。滨松激光器经过分类，并提供适当的安全措
施和标签，符合国际激光安全标准（USA：21 CFR 1040.10 CDRH，其
地区：IEC 60825-1），生产商有义务提供预防性安全措施。操作过程中，用
户还必须按照激光相关规定采取预防性安全措施。

PLP-10控制器C10196（约4.6kg）

环境操作温度
环境存储温度
环境操作湿度

+10 ˚C - +30 ˚C
-10 ˚C - +50 ˚C
最大70%（无冷凝）

10 ns

单次拍摄，最大50 MHz

+ 2 V t - + 3 V (50 Ω) 或 - 500 mV - - 700 mV (50 Ω)

5 ns ± 3 ns
光输出之前或之后（可选）
参考（0ns）*，, 20 ns, 40 ns, 60 ns, 80 ns, 100 ns

100 MHz, 50 MHz, 20 MHz, 10 MHz, 5 MHz, 2 MHz, 1 MHz, 
500 kHz, 200 kHz, 100 kHz, 50 kHz, 20 kHz, 10 kHz, 5 kHz, 2 kHz, 1 
kHz, 500 Hz, 200 Hz, 100 Hz, 50 Hz, 20 Hz, 10 Hz, 5 Hz, 2 Hz 

- 4 V - + 4 V (50 Ω)

：外触发

同步触发输出：振幅（可选）

：脉冲宽度
：时序

：最小脉冲宽度

外触发输入：振幅

170
232

3 250
308

256
98

.5

PLP-10光电二极管头M10306（约0.6kg）

- 窗口输出型 -            - FC 连接器输出型 -

重复频率（Hz）：内触发

：延迟时间

AC 90 V - AC 264 V
AC 100 V -AC 240 V, 50 Hz/60 Hz线路电压

电源

90 VA功耗

PLP-10聚焦透镜A10089
压缩或校准PLP-10激光的透镜装置（窗口输出）。

11530
16.5

Φ
30 60

外观尺寸
 （单位：mm）

Fitting image

PLP-10 光电二级管头 380 nm
PLP-10 光电二级管头 380 nmFC
PLP-10 光电二级管头 400 nm
PLP-10 光电二级管头 400 nmFC
PLP-10 光电二级管头 440 nm
PLP-10 光电二级管头 440 nmFC
PLP-10 光电二级管头 470 nm
PLP-10 光电二级管头 470 nmFC
PLP-10 光电二级管头 480 nm 
PLP-10 光电二级管头 480 nmFC
PLP-10 光电二级管头 510 nm
PLP-10 光电二级管头 510 nmFC
PLP-10 光电二级管头 650 nm
PLP-10 光电二级管头 650 nmFC
PLP-10 光电二级管头 780 nm
PLP-10 光电二级管头 780 nmFC
PLP-10 光电二级管头 885nm
PLP-10 光电二级管头 885nmFC
PLP-10 光电二级管头 1300 nm
PLP-10 光电二级管头 1300 nmFC
PLP-10 光电二级管头 1550 nm
PLP-10 光电二级管头 1550 nmFC

型号 波长 (nm) 波长公差 (nm) 光谱半宽度 (nm)
光束发散角（典型度数）* 峰值功率 (mW)脉冲宽度 (ps)

M10306-27
M10306-28
M10306-29
M10306-30
M10306-49
M10306-50
M10306-33
M10306-34
M10306-35
M10306-36
M10306-37
M10306-38
M10306-43
M10306-44
M10306-45
M10306-46
M10306-51
M10306-52
M10306-21
M10306-22
M10306-23
M10306-24
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465

483

510

655

785

885

1310

1550
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50 16 M6 D=6 D=6
20

40 33 4-M3 D=5

14

33
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n60 7
17 80
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20

40 33

50 16 M6 D=6
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D=6

4-M3 D=5

可选装置 激光安全

外观尺寸  （单位：mm）

规格
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Subject to local technical requirements and regulations, availability of products included in this promotional material may vary. Please consult your local sales representative.
Information furnished by HAMAMATSU is believed to be reliable. However, no responsibility is assumed for possible inaccuracies or omissions.
Specifications and external appearance are subject to change without notice.
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